
OPERAÈNÍ STOLY RAMED S VÝMÌNNOU PRACOVNÍ DESKOU

Univerzální operaèní stùl vhodný 
pro traumatologii a ortopedii…

… po sklopení nebo odejmutí nožních 
segmentù pro gynekologii  a urologii…
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… v základní poloze pro bøišní
 a hrudní chirurgii …

Operaèní stùl je navržen pro použití C-ramene. 
Pracovní plocha je vyrobená z RTG transparentního 
materiálu a je pokrytá odnímatelným èalounìním.

… a v øadì dalších variant 
pro ostatní chirurgické obory.

Pøi konstrukci stolu byl kladen dùraz na maximální 
rozsah plochy pracovní desky s možností bezproblé-
mového použití RTG pøístroje bez nutnosti posouvání 
pacienta na desce, èi posuvu celé desky.

RTG transparentní oblast

RTG transparentní oblast
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Systém operaèních stolù RAMED s výmìnnou pracovní deskou pøedstavuje špièkové øešení uspoøádání operaèních 
sálù a umožòuje nasazení na nejmodernìji øešených pracovištích. Systém se skládá ze základny, libovolného poètu 
libovolnì segmentovaných pracovních desek a transportních vozíkù. Mezi výhody systému s výmìnnou deskou patøí 
zvýšení èistoty operaèních sálù dùslednìjším oddìlením èisté zóny od okolního prostøedí. Další pøednost systému 
spoèívá v možnosti pøípravy pacienta na pracovní desce v pøedsálí a jeho následném navezení a pozdìjším odvozu 
z prostoru operaèního sálu bez složitého pøekládání. Tato skuteènost vede ke zkrácení vedlejšího obslužného 
èasu pøi provozu sálu. Univerzálnost systému je završena díky možností použití optimálního typu pracovní desky  
podle provádìného  zákroku (napø. ortopedická, urologická ...) v rámci jednoho operaèního stolu. Základní pohyby 
pracovní desky (zdvih a vyklápìní kolem dvou os) se uskuteèòují kvalitními lineárními elektropohony napájenými 
z bezúdržbových akumulátorù. Toto uspoøádání umožòuje pracovat na bezpeèné napìtí 24 V bez pøekážejících 
pøívodních kabelù, jakož i nezávisle na dodávce elektøiny ze sítì. Programovatelné elektronické øízení se postará 
o vyrovnání pracovní desky po skonèení operaèního výkonu (nulová poloha) a o pohodlné a bezpeèné pøevzetí 
pracovní desky mezi základnou a transportním vozíkem. Pøi pøejímání pracovní desky dochází automaticky 
k odemykání a uzamykání bezpeènostních zámkù bez nutnosti dalších obslužných pohybù. Po obvodu pracovní 
desky jsou umístìny eurolišty pro upevnìní pøíslušenství. K výrobì stolu jsou použity kvalitní nerezové materiály. 
Celý stùl je mobilní konstrukce, pøièemž si zachovává vysokou stabilitu. Výsuvná koleèka umístìná v základnì stolu 
umožòují také manipulaci se samostatnou základnou  bez pracovní desky a transportního vozíku napø. pøi úklidu 
sálu mezi operaèními výkony. 

Pøepravní vozíky opatøené nájezdovými lištami 
a vysokými koleèky (všechny s brzdou) umožòují 
pohodlný a bezpeèný transport pacienta v prostoru 
operaèních sálù. Pro usnadnìní pøekladu pacientù 
je možno zvolit rovnìž transportní vozíky s výškovou 
stavitelností. Toto øešení je vhodné zejména pro 
pracovištì, která nejsou vybavená pacientským 
pøekládacím zaøízením ani výškovì stavitelnými 
lùžky.
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Typy pracovních desek

Technická data
Napájecí napìtí 100–240 V/50 Hz
Provozní napìtí 24 V DC
Zdvih pracovní desky 830–1130 mm
Rozmìry pracovní desky 580 x 2000 mm
Šíøka pøepravního vozíku 780 mm

Pøepravní vozík RV 0001 Pøepravní vozík výškovì stavitelný RV 0002

Vyrábí:
RAMED Kopøivnice s.r.o.
tel.: +420 556 802 321
fax: +420 556 808 290
e-mail: ramed@ramed.cz
www.ramed.cz

 Dodává :

ISO 9001:2001

 Dodává:

RV 4000 RV 5000 RV 6000 RV 7000 RV 8000
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